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 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   по устройству гидроизоляционной и антикоррозионной защиты  с применением материалов «КАЛЬМАТРОН» 
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AutoCAD SHX Text
ОБЩИЕ ДАННЫЕ Выполнять работы в соответствии с СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  работы в соответствии с СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность работы в соответствии с СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  в соответствии с СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность в соответствии с СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  соответствии с СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность соответствии с СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  с СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность с СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность 12-03-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  и СНиП 12-03-2001 «Безопасность и СНиП 12-03-2001 «Безопасность  СНиП 12-03-2001 «Безопасность СНиП 12-03-2001 «Безопасность  12-03-2001 «Безопасность 12-03-2001 «Безопасность  «Безопасность «Безопасность труда в строительстве» Часть I и II. В период производства работ следить за состоянием строительных  в строительстве» Часть I и II. В период производства работ следить за состоянием строительных в строительстве» Часть I и II. В период производства работ следить за состоянием строительных  строительстве» Часть I и II. В период производства работ следить за состоянием строительных строительстве» Часть I и II. В период производства работ следить за состоянием строительных  Часть I и II. В период производства работ следить за состоянием строительных Часть I и II. В период производства работ следить за состоянием строительных  I и II. В период производства работ следить за состоянием строительных I и II. В период производства работ следить за состоянием строительных  и II. В период производства работ следить за состоянием строительных и II. В период производства работ следить за состоянием строительных  II. В период производства работ следить за состоянием строительных II. В период производства работ следить за состоянием строительных  В период производства работ следить за состоянием строительных В период производства работ следить за состоянием строительных  период производства работ следить за состоянием строительных период производства работ следить за состоянием строительных  производства работ следить за состоянием строительных производства работ следить за состоянием строительных  работ следить за состоянием строительных работ следить за состоянием строительных  следить за состоянием строительных следить за состоянием строительных  за состоянием строительных за состоянием строительных  состоянием строительных состоянием строительных  строительных строительных конструкций. В случае появления трещин и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные  В случае появления трещин и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные В случае появления трещин и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные  случае появления трещин и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные случае появления трещин и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные  появления трещин и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные появления трещин и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные  трещин и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные трещин и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные  и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные и деформаций в конструкциях здания прекратить строительные  деформаций в конструкциях здания прекратить строительные деформаций в конструкциях здания прекратить строительные  в конструкциях здания прекратить строительные в конструкциях здания прекратить строительные  конструкциях здания прекратить строительные конструкциях здания прекратить строительные  здания прекратить строительные здания прекратить строительные  прекратить строительные прекратить строительные  строительные строительные работы и сообщить проектировщикам. Приступая к работам, подрядчик принимает на себя всю ответственность за неподвижность и несущую  к работам, подрядчик принимает на себя всю ответственность за неподвижность и несущую к работам, подрядчик принимает на себя всю ответственность за неподвижность и несущую  работам, подрядчик принимает на себя всю ответственность за неподвижность и несущую работам, подрядчик принимает на себя всю ответственность за неподвижность и несущую  подрядчик принимает на себя всю ответственность за неподвижность и несущую подрядчик принимает на себя всю ответственность за неподвижность и несущую  принимает на себя всю ответственность за неподвижность и несущую принимает на себя всю ответственность за неподвижность и несущую  на себя всю ответственность за неподвижность и несущую на себя всю ответственность за неподвижность и несущую  себя всю ответственность за неподвижность и несущую себя всю ответственность за неподвижность и несущую  всю ответственность за неподвижность и несущую всю ответственность за неподвижность и несущую  ответственность за неподвижность и несущую ответственность за неподвижность и несущую  за неподвижность и несущую за неподвижность и несущую  неподвижность и несущую неподвижность и несущую  и несущую и несущую  несущую несущую способность элементов здания на весь период производства работ, в том числе и на участках этих работ,  элементов здания на весь период производства работ, в том числе и на участках этих работ, элементов здания на весь период производства работ, в том числе и на участках этих работ,  здания на весь период производства работ, в том числе и на участках этих работ, здания на весь период производства работ, в том числе и на участках этих работ,  на весь период производства работ, в том числе и на участках этих работ, на весь период производства работ, в том числе и на участках этих работ,  весь период производства работ, в том числе и на участках этих работ, весь период производства работ, в том числе и на участках этих работ,  период производства работ, в том числе и на участках этих работ, период производства работ, в том числе и на участках этих работ,  производства работ, в том числе и на участках этих работ, производства работ, в том числе и на участках этих работ,  работ, в том числе и на участках этих работ, работ, в том числе и на участках этих работ,  в том числе и на участках этих работ, в том числе и на участках этих работ,  том числе и на участках этих работ, том числе и на участках этих работ,  числе и на участках этих работ, числе и на участках этих работ,  и на участках этих работ, и на участках этих работ,  на участках этих работ, на участках этих работ,  участках этих работ, участках этих работ,  этих работ, этих работ,  работ, работ, непосредственно примыкающих к демонтируемым участкам (или не подлежащих демонтажу по данному  примыкающих к демонтируемым участкам (или не подлежащих демонтажу по данному примыкающих к демонтируемым участкам (или не подлежащих демонтажу по данному  к демонтируемым участкам (или не подлежащих демонтажу по данному к демонтируемым участкам (или не подлежащих демонтажу по данному  демонтируемым участкам (или не подлежащих демонтажу по данному демонтируемым участкам (или не подлежащих демонтажу по данному  участкам (или не подлежащих демонтажу по данному участкам (или не подлежащих демонтажу по данному  (или не подлежащих демонтажу по данному (или не подлежащих демонтажу по данному  не подлежащих демонтажу по данному не подлежащих демонтажу по данному  подлежащих демонтажу по данному подлежащих демонтажу по данному  демонтажу по данному демонтажу по данному  по данному по данному  данному данному проекту), а также обеспечивает соблюдение всех необходимых мер техники безопасности производства  а также обеспечивает соблюдение всех необходимых мер техники безопасности производства а также обеспечивает соблюдение всех необходимых мер техники безопасности производства  также обеспечивает соблюдение всех необходимых мер техники безопасности производства также обеспечивает соблюдение всех необходимых мер техники безопасности производства  обеспечивает соблюдение всех необходимых мер техники безопасности производства обеспечивает соблюдение всех необходимых мер техники безопасности производства  соблюдение всех необходимых мер техники безопасности производства соблюдение всех необходимых мер техники безопасности производства  всех необходимых мер техники безопасности производства всех необходимых мер техники безопасности производства  необходимых мер техники безопасности производства необходимых мер техники безопасности производства  мер техники безопасности производства мер техники безопасности производства  техники безопасности производства техники безопасности производства  безопасности производства безопасности производства  производства производства работ. Перед началом работ демонтировать из резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные  началом работ демонтировать из резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные началом работ демонтировать из резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные  работ демонтировать из резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные работ демонтировать из резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные  демонтировать из резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные демонтировать из резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные  из резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные из резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные  резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные резервуаров металлические конструкции, очистить бетонные  металлические конструкции, очистить бетонные металлические конструкции, очистить бетонные  конструкции, очистить бетонные конструкции, очистить бетонные  очистить бетонные очистить бетонные  бетонные бетонные поверхности пескоструйной установкой, после использовать Химфрез для полной очистки поверхности. Демонтировать металлические лотки. Ремонтные материалы на вертикальные и горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3  материалы на вертикальные и горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3 материалы на вертикальные и горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3  на вертикальные и горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3 на вертикальные и горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3  вертикальные и горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3 вертикальные и горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3  и горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3 и горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3  горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3 горизонтальные поверхности наносить по кладочной сетке  3  поверхности наносить по кладочной сетке  3 поверхности наносить по кладочной сетке  3  наносить по кладочной сетке  3 наносить по кладочной сетке  3  по кладочной сетке  3 по кладочной сетке  3  кладочной сетке  3 кладочной сетке  3  сетке  3 сетке  3   3  350х50мм. МАТЕРИАЛЫ КАЛЬМАТРОН (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  на цементном вяжущем) ГОСТ на цементном вяжущем) ГОСТ  цементном вяжущем) ГОСТ цементном вяжущем) ГОСТ  вяжущем) ГОСТ вяжущем) ГОСТ  ГОСТ ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. ТУ. ТУ 5745-001-47517383-00 Состав цементный защитный проникающего действия Кальматрон Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически  смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически  состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически  из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически  портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически  фракционного песка и комплекса запатентованных химически фракционного песка и комплекса запатентованных химически  песка и комплекса запатентованных химически песка и комплекса запатентованных химически  и комплекса запатентованных химически и комплекса запатентованных химически  комплекса запатентованных химически комплекса запатентованных химически  запатентованных химически запатентованных химически  химически химически активных реагентов. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. Назначение Предназначен для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  конструкций, сооружений и емкостей. конструкций, сооружений и емкостей.  сооружений и емкостей. сооружений и емкостей.  и емкостей. и емкостей.  емкостей. емкостей. Применение состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона,  состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона,  Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона,  позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона,  защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона,  бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона,  от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона,  воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, воздействия воды и агрессивных сред. У бетона,  воды и агрессивных сред. У бетона, воды и агрессивных сред. У бетона,  и агрессивных сред. У бетона, и агрессивных сред. У бетона,  агрессивных сред. У бетона, агрессивных сред. У бетона,  сред. У бетона, сред. У бетона,  У бетона, У бетона,  бетона, бетона, обработанного составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон  составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон  Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон  повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон  водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон  морозостойкость и прочность, бетон морозостойкость и прочность, бетон  и прочность, бетон и прочность, бетон  прочность, бетон прочность, бетон  бетон бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом  стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом  к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом  воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом  сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом  хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом  азотной и других видов агрессии. При этом азотной и других видов агрессии. При этом  и других видов агрессии. При этом и других видов агрессии. При этом  других видов агрессии. При этом других видов агрессии. При этом  видов агрессии. При этом видов агрессии. При этом  агрессии. При этом агрессии. При этом  При этом При этом  этом этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и разрешен  воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и разрешен воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и разрешен  бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и разрешен бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и разрешен  Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и разрешен Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и разрешен  Кальматрон не содержит токсичных компонентов и разрешен Кальматрон не содержит токсичных компонентов и разрешен  не содержит токсичных компонентов и разрешен не содержит токсичных компонентов и разрешен  содержит токсичных компонентов и разрешен содержит токсичных компонентов и разрешен  токсичных компонентов и разрешен токсичных компонентов и разрешен  компонентов и разрешен компонентов и разрешен  и разрешен и разрешен  разрешен разрешен к применению на объектах питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водой в подходящей емкости (ведро, таз, водой в подходящей емкости (ведро, таз,  в подходящей емкости (ведро, таз, в подходящей емкости (ведро, таз,  подходящей емкости (ведро, таз, подходящей емкости (ведро, таз,  емкости (ведро, таз, емкости (ведро, таз,  (ведро, таз, (ведро, таз,  таз, таз, бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  смеси Кальматрон при ручном нанесении, и смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  Кальматрон при ручном нанесении, и Кальматрон при ручном нанесении, и  при ручном нанесении, и при ручном нанесении, и  ручном нанесении, и ручном нанесении, и  нанесении, и нанесении, и  и и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  при механическом нанесении. Перемешивание следует при механическом нанесении. Перемешивание следует  механическом нанесении. Перемешивание следует механическом нанесении. Перемешивание следует  нанесении. Перемешивание следует нанесении. Перемешивание следует  Перемешивание следует Перемешивание следует  следует следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  2-5 минут строительным миксером. Для растворения 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  минут строительным миксером. Для растворения минут строительным миксером. Для растворения  строительным миксером. Для растворения строительным миксером. Для растворения  миксером. Для растворения миксером. Для растворения  Для растворения Для растворения  растворения растворения химических добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической  добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической  следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической  выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической  технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической  паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической  в течение 5-7 минут. В конце технологической в течение 5-7 минут. В конце технологической  течение 5-7 минут. В конце технологической течение 5-7 минут. В конце технологической  5-7 минут. В конце технологической 5-7 минут. В конце технологической  минут. В конце технологической минут. В конце технологической  В конце технологической В конце технологической  конце технологической конце технологической  технологической технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут.  растворная смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. растворная смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут.  смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут.  загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут.  После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут.  чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут.  произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут.  повторное перемешивание в течение 2-5 минут. повторное перемешивание в течение 2-5 минут.  перемешивание в течение 2-5 минут. перемешивание в течение 2-5 минут.  в течение 2-5 минут. в течение 2-5 минут.  течение 2-5 минут. течение 2-5 минут.  2-5 минут. 2-5 минут.  минут. минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в  при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в  этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в  изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в  растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в  смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в  восстановит свою подвижность. При потере пластичности в восстановит свою подвижность. При потере пластичности в  свою подвижность. При потере пластичности в свою подвижность. При потере пластичности в  подвижность. При потере пластичности в подвижность. При потере пластичности в  При потере пластичности в При потере пластичности в  потере пластичности в потере пластичности в  пластичности в пластичности в  в в процессе работы возобновить перемешивание. Нанесение Растворная смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) поверхность: 1. вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  слой или кистью-макловицей в два слоя (движением слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  или кистью-макловицей в два слоя (движением или кистью-макловицей в два слоя (движением  кистью-макловицей в два слоя (движением кистью-макловицей в два слоя (движением  в два слоя (движением в два слоя (движением  два слоя (движением два слоя (движением  слоя (движением слоя (движением  (движением (движением крест-накрест), первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  но уже схватившийся первый слой. Перед но уже схватившийся первый слой. Перед  уже схватившийся первый слой. Перед уже схватившийся первый слой. Перед  схватившийся первый слой. Перед схватившийся первый слой. Перед  первый слой. Перед первый слой. Перед  слой. Перед слой. Перед  Перед Перед нанесением второго слоя поверхность следует увлажнить. 2. Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 5 и 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав  (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав  двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав  гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав  ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав  5745-012-47517383-2014 Состав 5745-012-47517383-2014 Состав  Состав Состав гидроизолирующий двухкомпонентный эластичный Кальматрон-Эластик Описание Двухкомпонентный состав: компонент А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  цементном вяжущем с наполнителями и функциональными цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  вяжущем с наполнителями и функциональными вяжущем с наполнителями и функциональными  с наполнителями и функциональными с наполнителями и функциональными  наполнителями и функциональными наполнителями и функциональными  и функциональными и функциональными  функциональными функциональными добавками; компонент Б - белая вязкая жидкость, смесь синтетических полимеров в воде. Назначение Предназначен для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  и защиты конструкций, подверженных и защиты конструкций, подверженных  защиты конструкций, подверженных защиты конструкций, подверженных  конструкций, подверженных конструкций, подверженных  подверженных подверженных деформациям. Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  как кирпичная кладка, бетон, стяжка, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  кирпичная кладка, бетон, стяжка, кирпичная кладка, бетон, стяжка,  кладка, бетон, стяжка, кладка, бетон, стяжка,  бетон, стяжка, бетон, стяжка,  стяжка, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные  из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные  влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные  гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные  ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные  водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные  фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные  пазогребневых плит, оштукатуренные пазогребневых плит, оштукатуренные  плит, оштукатуренные плит, оштукатуренные  оштукатуренные оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с  Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с  для наружных и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с для наружных и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с  наружных и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с наружных и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с  и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с  внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с  работ. Допускается использование в резервуарах с работ. Допускается использование в резервуарах с  Допускается использование в резервуарах с Допускается использование в резервуарах с  использование в резервуарах с использование в резервуарах с  в резервуарах с в резервуарах с  резервуарах с резервуарах с  с с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Компоненты Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом  Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом  перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом  между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом  собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом  в подходящей емкости (ведро или таз объемом в подходящей емкости (ведро или таз объемом  подходящей емкости (ведро или таз объемом подходящей емкости (ведро или таз объемом  емкости (ведро или таз объемом емкости (ведро или таз объемом  (ведро или таз объемом (ведро или таз объемом  или таз объемом или таз объемом  таз объемом таз объемом  объемом объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б.  л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б.  Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б.  следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б.  производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б.  из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б.  расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б.  1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б.  мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. мешок компонента А на 1 канистру компонента Б.  компонента А на 1 канистру компонента Б. компонента А на 1 канистру компонента Б.  А на 1 канистру компонента Б. А на 1 канистру компонента Б.  на 1 канистру компонента Б. на 1 канистру компонента Б.  1 канистру компонента Б. 1 канистру компонента Б.  канистру компонента Б. канистру компонента Б.  компонента Б. компонента Б.  Б. Б. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  однородной массы в течение 2-5 минут строительным однородной массы в течение 2-5 минут строительным  массы в течение 2-5 минут строительным массы в течение 2-5 минут строительным  в течение 2-5 минут строительным в течение 2-5 минут строительным  течение 2-5 минут строительным течение 2-5 минут строительным  2-5 минут строительным 2-5 минут строительным  минут строительным минут строительным  строительным строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или  смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или  Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или  наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или  на подготовленную поверхность широким шпателем или на подготовленную поверхность широким шпателем или  подготовленную поверхность широким шпателем или подготовленную поверхность широким шпателем или  поверхность широким шпателем или поверхность широким шпателем или  широким шпателем или широким шпателем или  шпателем или шпателем или  или или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  2 мм. Жизнеспособность приготовленного 2 мм. Жизнеспособность приготовленного  мм. Жизнеспособность приготовленного мм. Жизнеспособность приготовленного  Жизнеспособность приготовленного Жизнеспособность приготовленного  приготовленного приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40  составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40  не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40  менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40  60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40  мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40  после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40  смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40  Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 Если раствор не был выработан в течение первых 30-40  раствор не был выработан в течение первых 30-40 раствор не был выработан в течение первых 30-40  не был выработан в течение первых 30-40 не был выработан в течение первых 30-40  был выработан в течение первых 30-40 был выработан в течение первых 30-40  выработан в течение первых 30-40 выработан в течение первых 30-40  в течение первых 30-40 в течение первых 30-40  течение первых 30-40 течение первых 30-40  первых 30-40 первых 30-40  30-40 30-40 мин, рекомендуется повторное перемешивание. Упаковка Компонент А - пластиковое ведро по 25 кг; Компонент Б - канистра по 9 кг. КАЛЬМАСТОП (быстротвердеющий состав гидропломба) ТУ 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав  (быстротвердеющий состав гидропломба) ТУ 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав (быстротвердеющий состав гидропломба) ТУ 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав  состав гидропломба) ТУ 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав состав гидропломба) ТУ 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав  гидропломба) ТУ 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав гидропломба) ТУ 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав  ТУ 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав ТУ 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав  5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав 5745-009-47517383-2008 Быстротвердеющий состав  Быстротвердеющий состав Быстротвердеющий состав  состав состав на цементной основе гидропломба Описание Сухая смесь, состоящая из смеси цементов и комплекса запатентованных химически активных реагентов. Назначение Предназначен для оперативной ликвидации протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и  для оперативной ликвидации протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и для оперативной ликвидации протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и  оперативной ликвидации протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и оперативной ликвидации протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и  ликвидации протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и ликвидации протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и  протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и протечек внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и  внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и внутренних и внешних стен, трещин и швов в бетонных и  и внешних стен, трещин и швов в бетонных и и внешних стен, трещин и швов в бетонных и  внешних стен, трещин и швов в бетонных и внешних стен, трещин и швов в бетонных и  стен, трещин и швов в бетонных и стен, трещин и швов в бетонных и  трещин и швов в бетонных и трещин и швов в бетонных и  и швов в бетонных и и швов в бетонных и  швов в бетонных и швов в бетонных и  в бетонных и в бетонных и  бетонных и бетонных и  и и кирпичных конструкциях, тоннелях, резервуарах. Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке  конструкциях, тоннелях, резервуарах. Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке конструкциях, тоннелях, резервуарах. Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке  тоннелях, резервуарах. Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке тоннелях, резервуарах. Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке  резервуарах. Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке резервуарах. Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке  Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке  ликвидировать протечки при постоянном притоке ликвидировать протечки при постоянном притоке  протечки при постоянном притоке протечки при постоянном притоке  при постоянном притоке при постоянном притоке  постоянном притоке постоянном притоке  притоке притоке воды. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого  Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого  использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого  в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого  резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого  с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого  питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого  водой в системах хозяйственно-питьевого водой в системах хозяйственно-питьевого  в системах хозяйственно-питьевого в системах хозяйственно-питьевого  системах хозяйственно-питьевого системах хозяйственно-питьевого  хозяйственно-питьевого хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление материала Сухая смесь Кальмастоп замешивается с чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное  смесь Кальмастоп замешивается с чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное смесь Кальмастоп замешивается с чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное  Кальмастоп замешивается с чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное Кальмастоп замешивается с чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное  замешивается с чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное замешивается с чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное  с чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное с чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное  чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное чистой водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное  водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное водопроводной водой в небольшой емкости. Обычное  водой в небольшой емкости. Обычное водой в небольшой емкости. Обычное  в небольшой емкости. Обычное в небольшой емкости. Обычное  небольшой емкости. Обычное небольшой емкости. Обычное  емкости. Обычное емкости. Обычное  Обычное Обычное количество смеси для работы не более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  смеси для работы не более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. смеси для работы не более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  для работы не более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. для работы не более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  работы не более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. работы не более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  не более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. не более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. более 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. 1 кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. кг. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. воды на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. на 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. 1 кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. кг сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. сухой смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл. смеси Кальмастоп составляет 190-200 мл.  Кальмастоп составляет 190-200 мл. Кальмастоп составляет 190-200 мл.  составляет 190-200 мл. составляет 190-200 мл.  190-200 мл. 190-200 мл.  мл. мл. Сухая смесь должна засыпаться в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в  смесь должна засыпаться в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в смесь должна засыпаться в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в  должна засыпаться в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в должна засыпаться в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в  засыпаться в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в засыпаться в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в  в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в  воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в воду. Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в  Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в Перемешивание производится вручную в прорезиненных перчатках в  производится вручную в прорезиненных перчатках в производится вручную в прорезиненных перчатках в  вручную в прорезиненных перчатках в вручную в прорезиненных перчатках в  в прорезиненных перчатках в в прорезиненных перчатках в  прорезиненных перчатках в прорезиненных перчатках в  перчатках в перчатках в  в в течение 40-50 с (консистенция сырой земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро  40-50 с (консистенция сырой земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро 40-50 с (консистенция сырой земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро  с (консистенция сырой земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро с (консистенция сырой земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро  (консистенция сырой земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро (консистенция сырой земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро  сырой земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро сырой земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро  земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро земли), после чего сформировать шар. Так как материал быстро  после чего сформировать шар. Так как материал быстро после чего сформировать шар. Так как материал быстро  чего сформировать шар. Так как материал быстро чего сформировать шар. Так как материал быстро  сформировать шар. Так как материал быстро сформировать шар. Так как материал быстро  шар. Так как материал быстро шар. Так как материал быстро  Так как материал быстро Так как материал быстро  как материал быстро как материал быстро  материал быстро материал быстро  быстро быстро схватывается, перемешивание необходимо производить не дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется  перемешивание необходимо производить не дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется перемешивание необходимо производить не дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется  необходимо производить не дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется необходимо производить не дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется  производить не дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется производить не дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется  не дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется не дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется  дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется дольше 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется  1 минуты. В холодных условиях рекомендуется 1 минуты. В холодных условиях рекомендуется  минуты. В холодных условиях рекомендуется минуты. В холодных условиях рекомендуется  В холодных условиях рекомендуется В холодных условиях рекомендуется  холодных условиях рекомендуется холодных условиях рекомендуется  условиях рекомендуется условиях рекомендуется  рекомендуется рекомендуется использовать теплую воду (не выше +35°С). Нанесение материала Приготовленный из раствора шар с силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  из раствора шар с силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут, из раствора шар с силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  раствора шар с силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут, раствора шар с силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  шар с силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут, шар с силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  с силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут, с силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут, силой вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут, вдавить в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут, в трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут, трещину, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  прижать и держать с усилием в течение 2 минут, прижать и держать с усилием в течение 2 минут,  и держать с усилием в течение 2 минут, и держать с усилием в течение 2 минут,  держать с усилием в течение 2 минут, держать с усилием в течение 2 минут,  с усилием в течение 2 минут, с усилием в течение 2 минут,  усилием в течение 2 минут, усилием в течение 2 минут,  в течение 2 минут, в течение 2 минут,  течение 2 минут, течение 2 минут,  2 минут, 2 минут,  минут, минут, если вода течет сильно, то удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  вода течет сильно, то удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно вода течет сильно, то удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  течет сильно, то удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно течет сильно, то удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  сильно, то удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно сильно, то удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  то удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно то удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно удерживать на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно на месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно месте не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно не менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно менее 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  5-6 минут. После блокирования протечки примерно 5-6 минут. После блокирования протечки примерно  минут. После блокирования протечки примерно минут. После блокирования протечки примерно  После блокирования протечки примерно После блокирования протечки примерно  блокирования протечки примерно блокирования протечки примерно  протечки примерно протечки примерно  примерно примерно через час поверхность дополнительно изолировать составом проникающего действия Кальматрон или  час поверхность дополнительно изолировать составом проникающего действия Кальматрон или час поверхность дополнительно изолировать составом проникающего действия Кальматрон или  поверхность дополнительно изолировать составом проникающего действия Кальматрон или поверхность дополнительно изолировать составом проникающего действия Кальматрон или  дополнительно изолировать составом проникающего действия Кальматрон или дополнительно изолировать составом проникающего действия Кальматрон или  изолировать составом проникающего действия Кальматрон или изолировать составом проникающего действия Кальматрон или  составом проникающего действия Кальматрон или составом проникающего действия Кальматрон или  проникающего действия Кальматрон или проникающего действия Кальматрон или  действия Кальматрон или действия Кальматрон или  Кальматрон или Кальматрон или  или или Кальматрон-Эконом. Вертикальные протечки заделывать сверху вниз. Упаковка Пластиковое ведро по 2 и 6 кг. ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  с компенсированной усадкой на мелком с компенсированной усадкой на мелком  компенсированной усадкой на мелком компенсированной усадкой на мелком  усадкой на мелком усадкой на мелком  на мелком на мелком  мелком мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008 Составы ремонтные гидроизолирующие на цементной основе Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  фракционированного песка, комплекса запатентованных фракционированного песка, комплекса запатентованных  песка, комплекса запатентованных песка, комплекса запатентованных  комплекса запатентованных комплекса запатентованных  запатентованных запатентованных химически активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  крупность заполнителя 0,63 мм. При крупность заполнителя 0,63 мм. При  заполнителя 0,63 мм. При заполнителя 0,63 мм. При  0,63 мм. При 0,63 мм. При  мм. При мм. При  При При смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к поверхности. Назначение Предназначен для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  кирпичных и каменных поверхностей. кирпичных и каменных поверхностей.  и каменных поверхностей. и каменных поверхностей.  каменных поверхностей. каменных поверхностей.  поверхностей. поверхностей. Используется для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  на горизонтальных, вертикальных и потолочных на горизонтальных, вертикальных и потолочных  горизонтальных, вертикальных и потолочных горизонтальных, вертикальных и потолочных  вертикальных и потолочных вертикальных и потолочных  и потолочных и потолочных  потолочных потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  мм рекомендуется использовать армирующую сетку. мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  рекомендуется использовать армирующую сетку. рекомендуется использовать армирующую сетку.  использовать армирующую сетку. использовать армирующую сетку.  армирующую сетку. армирующую сетку.  сетку. сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  работах. Допускается использование в резервуарах с работах. Допускается использование в резервуарах с  Допускается использование в резервуарах с Допускается использование в резервуарах с  использование в резервуарах с использование в резервуарах с  в резервуарах с в резервуарах с  резервуарах с резервуарах с  с с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водой в подходящей емкости (ведро, таз, водой в подходящей емкости (ведро, таз,  в подходящей емкости (ведро, таз, в подходящей емкости (ведро, таз,  подходящей емкости (ведро, таз, подходящей емкости (ведро, таз,  емкости (ведро, таз, емкости (ведро, таз,  (ведро, таз, (ведро, таз,  таз, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание  составляет 170-180 мл. Перемешивание составляет 170-180 мл. Перемешивание  170-180 мл. Перемешивание 170-180 мл. Перемешивание  мл. Перемешивание мл. Перемешивание  Перемешивание Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  на подготовленную поверхность вручную мастерком или на подготовленную поверхность вручную мастерком или  подготовленную поверхность вручную мастерком или подготовленную поверхность вручную мастерком или  поверхность вручную мастерком или поверхность вручную мастерком или  вручную мастерком или вручную мастерком или  мастерком или мастерком или  или или кельмой толщиной слоя 5-40 мм. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный  (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный  цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный  шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный  безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный  ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный  5745-011-47517383-2011 Состав цементный 5745-011-47517383-2011 Состав цементный  Состав цементный Состав цементный  цементный цементный шовный безусадочный Описание Сухая смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных  смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных  состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных  из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных  напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных  цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных  фракционированного песка и комплекса запатентованных фракционированного песка и комплекса запатентованных  песка и комплекса запатентованных песка и комплекса запатентованных  и комплекса запатентованных и комплекса запатентованных  комплекса запатентованных комплекса запатентованных  запатентованных запатентованных химически активных реагентов. Назначение Используется для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях  для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях  ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях  и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях  гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях  стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях  примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях  рабочих швов бетонирования в конструкциях рабочих швов бетонирования в конструкциях  швов бетонирования в конструкциях швов бетонирования в конструкциях  бетонирования в конструкциях бетонирования в конструкциях  в конструкциях в конструкциях  конструкциях конструкциях при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции  подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции  их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции  поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции  к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции  производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции  гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции  работ. Не используется при гидроизоляции работ. Не используется при гидроизоляции  Не используется при гидроизоляции Не используется при гидроизоляции  используется при гидроизоляции используется при гидроизоляции  при гидроизоляции при гидроизоляции  гидроизоляции гидроизоляции деформационных швов. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водой в подходящей емкости (ведро, таз, водой в подходящей емкости (ведро, таз,  в подходящей емкости (ведро, таз, в подходящей емкости (ведро, таз,  подходящей емкости (ведро, таз, подходящей емкости (ведро, таз,  емкости (ведро, таз, емкости (ведро, таз,  (ведро, таз, (ведро, таз,  таз, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание  Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание  на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание  1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание  кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание  сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание  смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание  Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание  составляет 170-180 мл. Перемешивание составляет 170-180 мл. Перемешивание  170-180 мл. Перемешивание 170-180 мл. Перемешивание  мл. Перемешивание мл. Перемешивание  Перемешивание Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  подготовленную штробу сечением 25х25 мм, подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  штробу сечением 25х25 мм, штробу сечением 25х25 мм,  сечением 25х25 мм, сечением 25х25 мм,  25х25 мм, 25х25 мм,  мм, мм, утрамбовывается при помощи мастерка или вручную. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного  НАЛИВНОЙ-2 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного НАЛИВНОЙ-2 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного  (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного  ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного  высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного  быстротвердеющий гидроизоляционный наливного быстротвердеющий гидроизоляционный наливного  гидроизоляционный наливного гидроизоляционный наливного  наливного наливного типа) ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие  ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие  5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие  Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие  ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие  высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие  быстротвердеющие гидроизолирующие быстротвердеющие гидроизолирующие  гидроизолирующие гидроизолирующие наливного типа Гидробетон Наливной Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой  смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой  состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой  из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой  портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой  минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой  заполнителей и наполнителей, полипропиленовой заполнителей и наполнителей, полипропиленовой  и наполнителей, полипропиленовой и наполнителей, полипропиленовой  наполнителей, полипропиленовой наполнителей, полипропиленовой  полипропиленовой полипропиленовой фибры и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует  и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует  комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует  запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует  химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует  активных реагентов. При смешивании с водой материал образует активных реагентов. При смешивании с водой материал образует  реагентов. При смешивании с водой материал образует реагентов. При смешивании с водой материал образует  При смешивании с водой материал образует При смешивании с водой материал образует  смешивании с водой материал образует смешивании с водой материал образует  с водой материал образует с водой материал образует  водой материал образует водой материал образует  материал образует материал образует  образует образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя  растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя  смесь с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя смесь с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя  с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя  хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя  адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя  к поверхности. Максимальная крупность заполнителя к поверхности. Максимальная крупность заполнителя  поверхности. Максимальная крупность заполнителя поверхности. Максимальная крупность заполнителя  Максимальная крупность заполнителя Максимальная крупность заполнителя  крупность заполнителя крупность заполнителя  заполнителя заполнителя 2,5 мм. Назначение Гидроизоляция и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав  и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав  ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав  горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав  и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав  вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав  бетонных и железобетонных поверхностей. Состав бетонных и железобетонных поверхностей. Состав  и железобетонных поверхностей. Состав и железобетонных поверхностей. Состав  железобетонных поверхностей. Состав железобетонных поверхностей. Состав  поверхностей. Состав поверхностей. Состав  Состав Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  и обладает высокой адгезией к основанию. и обладает высокой адгезией к основанию.  обладает высокой адгезией к основанию. обладает высокой адгезией к основанию.  высокой адгезией к основанию. высокой адгезией к основанию.  адгезией к основанию. адгезией к основанию.  к основанию. к основанию.  основанию. основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных  наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных  методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных  заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных  в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных  опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных  может применяться для высокоточной цементации опорных может применяться для высокоточной цементации опорных  применяться для высокоточной цементации опорных применяться для высокоточной цементации опорных  для высокоточной цементации опорных для высокоточной цементации опорных  высокоточной цементации опорных высокоточной цементации опорных  цементации опорных цементации опорных  опорных опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа  оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа  и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа  металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа  обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа  сборных железобетонных конструкций, монтажа сборных железобетонных конструкций, монтажа  железобетонных конструкций, монтажа железобетонных конструкций, монтажа  конструкций, монтажа конструкций, монтажа  монтажа монтажа анкеров и закрепления арматуры. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водой в подходящей емкости (ведро, водой в подходящей емкости (ведро,  в подходящей емкости (ведро, в подходящей емкости (ведро,  подходящей емкости (ведро, подходящей емкости (ведро,  емкости (ведро, емкости (ведро,  (ведро, (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  составляет 175-180 мл. Перемешивание следует составляет 175-180 мл. Перемешивание следует  175-180 мл. Перемешивание следует 175-180 мл. Перемешивание следует  мл. Перемешивание следует мл. Перемешивание следует  Перемешивание следует Перемешивание следует  следует следует производить до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Приготовленную растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  непосредственно перед заливкой. Заливать непосредственно перед заливкой. Заливать  перед заливкой. Заливать перед заливкой. Заливать  заливкой. Заливать заливкой. Заливать  Заливать Заливать растворную смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  с одной стороны, чтобы предотвратить защемление с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  одной стороны, чтобы предотвратить защемление одной стороны, чтобы предотвратить защемление  стороны, чтобы предотвратить защемление стороны, чтобы предотвратить защемление  чтобы предотвратить защемление чтобы предотвратить защемление  предотвратить защемление предотвратить защемление  защемление защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить не ранее чем через 12 часов после окончания заливки. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. УЛЬТРАПЛАТ (саморасширяющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий  (саморасширяющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий (саморасширяющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий  герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий  шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий  ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий  5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий  Шнур герметизирующий Шнур герметизирующий  герметизирующий герметизирующий саморасширяющийся Ультраплат Описание Герметизирующий саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал.  саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал.  шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал.  Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал.  - гибкий бентонито-каучуковый материал. - гибкий бентонито-каучуковый материал.  гибкий бентонито-каучуковый материал. гибкий бентонито-каучуковый материал.  бентонито-каучуковый материал. бентонито-каучуковый материал.  материал. материал. Ультраплат выпускается в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры  выпускается в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры выпускается в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры  в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры  виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры  шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры  различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры  сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры  и длины, при установке не требует сварки, шнуры и длины, при установке не требует сварки, шнуры  длины, при установке не требует сварки, шнуры длины, при установке не требует сварки, шнуры  при установке не требует сварки, шнуры при установке не требует сварки, шнуры  установке не требует сварки, шнуры установке не требует сварки, шнуры  не требует сварки, шнуры не требует сварки, шнуры  требует сварки, шнуры требует сварки, шнуры  сварки, шнуры сварки, шнуры  шнуры шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  - активный бентонит натрия на каучуковой основе. - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  активный бентонит натрия на каучуковой основе. активный бентонит натрия на каучуковой основе.  бентонит натрия на каучуковой основе. бентонит натрия на каучуковой основе.  натрия на каучуковой основе. натрия на каучуковой основе.  на каучуковой основе. на каучуковой основе.  каучуковой основе. каучуковой основе.  основе. основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой одну из разновидностей  натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой одну из разновидностей натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой одну из разновидностей  - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой одну из разновидностей - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой одну из разновидностей  эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой одну из разновидностей эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой одну из разновидностей  гидроизоляционный материал, представляющий собой одну из разновидностей гидроизоляционный материал, представляющий собой одну из разновидностей  материал, представляющий собой одну из разновидностей материал, представляющий собой одну из разновидностей  представляющий собой одну из разновидностей представляющий собой одну из разновидностей  собой одну из разновидностей собой одну из разновидностей  одну из разновидностей одну из разновидностей  из разновидностей из разновидностей  разновидностей разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  происхождения. При гидратации шнур Ультраплат происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  При гидратации шнур Ультраплат При гидратации шнур Ультраплат  гидратации шнур Ультраплат гидратации шнур Ультраплат  шнур Ультраплат шнур Ультраплат  Ультраплат Ультраплат начинает впитывать влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько  впитывать влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько впитывать влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько  влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько  из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько  окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько  пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько  и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько  как следствие, увеличивается в объеме в несколько как следствие, увеличивается в объеме в несколько  следствие, увеличивается в объеме в несколько следствие, увеличивается в объеме в несколько  увеличивается в объеме в несколько увеличивается в объеме в несколько  в объеме в несколько в объеме в несколько  объеме в несколько объеме в несколько  в несколько в несколько  несколько несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины  от своего первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины от своего первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины  своего первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины своего первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины  первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины  состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины  тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины  ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины  заполняя пространство, включая трещины и микротрещины заполняя пространство, включая трещины и микротрещины  пространство, включая трещины и микротрещины пространство, включая трещины и микротрещины  включая трещины и микротрещины включая трещины и микротрещины  трещины и микротрещины трещины и микротрещины  и микротрещины и микротрещины  микротрещины микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь  Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь  Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь  выдерживает неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь выдерживает неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь  неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь  количество циклов гидратация дегидратация без потерь количество циклов гидратация дегидратация без потерь  циклов гидратация дегидратация без потерь циклов гидратация дегидратация без потерь  гидратация дегидратация без потерь гидратация дегидратация без потерь  дегидратация без потерь дегидратация без потерь  без потерь без потерь  потерь потерь функциональных характеристик. Назначение Гидроизоляционный расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных  расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных  шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных  Ультраплат применяется в местах прохода инженерных Ультраплат применяется в местах прохода инженерных  применяется в местах прохода инженерных применяется в местах прохода инженерных  в местах прохода инженерных в местах прохода инженерных  местах прохода инженерных местах прохода инженерных  прохода инженерных прохода инженерных  инженерных инженерных коммуникаций и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а  и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а  металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а  через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а  бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а  в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а  местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а  стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а  свай и фундаментных балок и перекрытий, а свай и фундаментных балок и перекрытий, а  и фундаментных балок и перекрытий, а и фундаментных балок и перекрытий, а  фундаментных балок и перекрытий, а фундаментных балок и перекрытий, а  балок и перекрытий, а балок и перекрытий, а  и перекрытий, а и перекрытий, а  перекрытий, а перекрытий, а  а а также на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при  на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при  горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при  и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при  вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при  поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при  конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при  швов бетонных стен и перекрытий при швов бетонных стен и перекрытий при  бетонных стен и перекрытий при бетонных стен и перекрытий при  стен и перекрытий при стен и перекрытий при  и перекрытий при и перекрытий при  перекрытий при перекрытий при  при при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в  строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в  Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в  шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в  Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в  предназначен, в том числе, для применения, как в предназначен, в том числе, для применения, как в  в том числе, для применения, как в в том числе, для применения, как в  том числе, для применения, как в том числе, для применения, как в  числе, для применения, как в числе, для применения, как в  для применения, как в для применения, как в  применения, как в применения, как в  как в как в  в в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться при строительстве резервуаров для  гидростатического давления (воздействия). Может применяться при строительстве резервуаров для гидростатического давления (воздействия). Может применяться при строительстве резервуаров для  давления (воздействия). Может применяться при строительстве резервуаров для давления (воздействия). Может применяться при строительстве резервуаров для  (воздействия). Может применяться при строительстве резервуаров для (воздействия). Может применяться при строительстве резервуаров для  Может применяться при строительстве резервуаров для Может применяться при строительстве резервуаров для  применяться при строительстве резервуаров для применяться при строительстве резервуаров для  при строительстве резервуаров для при строительстве резервуаров для  строительстве резервуаров для строительстве резервуаров для  резервуаров для резервуаров для  для для питьевой воды. Подготовка материала Шнур Ультраплат поставляется в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо расправить. Монтаж Бентонитовый шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур  шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур  устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур  вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур  прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур  холодного шва двух секций бетонирования. Шнур холодного шва двух секций бетонирования. Шнур  шва двух секций бетонирования. Шнур шва двух секций бетонирования. Шнур  двух секций бетонирования. Шнур двух секций бетонирования. Шнур  секций бетонирования. Шнур секций бетонирования. Шнур  бетонирования. Шнур бетонирования. Шнур  Шнур Шнур крепится к бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура  к бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура к бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура  бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура  поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура  одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура  секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура  бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура  при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура  помощи крепежных элементов. Монтаж шнура помощи крепежных элементов. Монтаж шнура  крепежных элементов. Монтаж шнура крепежных элементов. Монтаж шнура  элементов. Монтаж шнура элементов. Монтаж шнура  Монтаж шнура Монтаж шнура  шнура шнура осуществляется накануне укладки второй секции бетонирования. Упаковка Картонные коробки по 40 м.п. шнура. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ ТУ 5745-009-54282519-2008 Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, микро- наполнителя, комплекса запатентованных химически активных реагентов и специальных функциональных добавок.  Назначение Состав предназначен для отсечной гидроизоляции каменных, кирпичных конструкций, для заполнения пустот и трещин методом инъектирования. Состав обеспечивает заполнение всех трещин и пустот, усиление строительных конструкций; восстанавливает гидроизоляционные характеристики, ликвидирует капиллярный подсос, обеспечивает коррозионную стойкость, морозостойкость, износостойкость и долговечность.  Подготовка В местах капиллярного проникновения влаги пробурить шпуры в шахматном порядке  18 мм под углом (30-45°) к поверхности, не доходя до обратного края конструктива стены 50-70 мм. Шаг бурения 300 мм по горизонтали и 200 мм по вертикали. Продуть и смочить отверстия до полного влагонасыщения. Непосредственно перед инъектированием пропитать участок ремонта водой.  Инъектирование Трещину расшить на штробу сечением 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и  расшить на штробу сечением 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и расшить на штробу сечением 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и  на штробу сечением 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и на штробу сечением 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и  штробу сечением 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и штробу сечением 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и  сечением 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и сечением 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и  20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и 20×20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и  мм при помощи болгарки с алмазным диском и мм при помощи болгарки с алмазным диском и  при помощи болгарки с алмазным диском и при помощи болгарки с алмазным диском и  помощи болгарки с алмазным диском и помощи болгарки с алмазным диском и  болгарки с алмазным диском и болгарки с алмазным диском и  с алмазным диском и с алмазным диском и  алмазным диском и алмазным диском и  диском и диском и  и и перфоратора. Штробу заполнить ремонтным составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На  Штробу заполнить ремонтным составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На Штробу заполнить ремонтным составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На  заполнить ремонтным составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На заполнить ремонтным составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На  ремонтным составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На ремонтным составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На  составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На  "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На  СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На  (Расход 1кг/м.п.). На (Расход 1кг/м.п.). На  1кг/м.п.). На 1кг/м.п.). На  На На расстояние 100 мм от трещины пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  100 мм от трещины пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с 100 мм от трещины пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  мм от трещины пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с мм от трещины пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  от трещины пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с от трещины пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  трещины пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с трещины пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с пробурить шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с шпуры  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с   18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  18 мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  60° на глубину 300 мм. Бурение производить с 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с  на глубину 300 мм. Бурение производить с на глубину 300 мм. Бурение производить с  глубину 300 мм. Бурение производить с глубину 300 мм. Бурение производить с  300 мм. Бурение производить с 300 мм. Бурение производить с  мм. Бурение производить с мм. Бурение производить с  Бурение производить с Бурение производить с  производить с производить с  с с шагом 300 мм, с обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  300 мм, с обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением. 300 мм, с обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  мм, с обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением. мм, с обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  с обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением. с обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением. обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением. сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением. трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением. в шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением. шахматном порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением. порядке. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  Продуть и промыть шпуры водой под давлением. Продуть и промыть шпуры водой под давлением.  и промыть шпуры водой под давлением. и промыть шпуры водой под давлением.  промыть шпуры водой под давлением. промыть шпуры водой под давлением.  шпуры водой под давлением. шпуры водой под давлением.  водой под давлением. водой под давлением.  под давлением. под давлением.  давлением. давлением. Непосредственно перед инъектированием пропитать участок ремонта водой. Приготовление Сухая смесь «Кальматрон-Инжект» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  смесь «Кальматрон-Инжект» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, смесь «Кальматрон-Инжект» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  «Кальматрон-Инжект» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, «Кальматрон-Инжект» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водой в подходящей емкости (ведро, водой в подходящей емкости (ведро,  в подходящей емкости (ведро, в подходящей емкости (ведро,  подходящей емкости (ведро, подходящей емкости (ведро,  емкости (ведро, емкости (ведро,  (ведро, (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  Расход воды на 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует Расход воды на 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  воды на 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует воды на 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  на 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует на 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует 1 кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует кг сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует сухой смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует смеси составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  составляет 400-600 мл. Перемешивание следует составляет 400-600 мл. Перемешивание следует  400-600 мл. Перемешивание следует 400-600 мл. Перемешивание следует  мл. Перемешивание следует мл. Перемешивание следует  Перемешивание следует Перемешивание следует  следует следует производить до образования однородной консистенции в течение 2-5 минут строительным миксером. Выполнение работ Для нагнетания инъекционного раствора необходимо использовать специальное оборудование для  нагнетания инъекционного раствора необходимо использовать специальное оборудование для нагнетания инъекционного раствора необходимо использовать специальное оборудование для  инъекционного раствора необходимо использовать специальное оборудование для инъекционного раствора необходимо использовать специальное оборудование для  раствора необходимо использовать специальное оборудование для раствора необходимо использовать специальное оборудование для  необходимо использовать специальное оборудование для необходимо использовать специальное оборудование для  использовать специальное оборудование для использовать специальное оборудование для  специальное оборудование для специальное оборудование для  оборудование для оборудование для  для для инъектирования цементных растворов. Закачать в шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект".  цементных растворов. Закачать в шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект". цементных растворов. Закачать в шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект".  растворов. Закачать в шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект". растворов. Закачать в шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект".  Закачать в шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект". Закачать в шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект".  в шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект". в шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект".  шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект". шпуры раствор материала "Кальматрон-Инжект".  раствор материала "Кальматрон-Инжект". раствор материала "Кальматрон-Инжект".  материала "Кальматрон-Инжект". материала "Кальматрон-Инжект".  "Кальматрон-Инжект". "Кальматрон-Инжект". Инъектирование производится под давлением не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под  производится под давлением не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под производится под давлением не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под  под давлением не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под под давлением не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под  давлением не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под давлением не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под  не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под  более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под  2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под  атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под  После затвердевания зачеканить отверстия из-под После затвердевания зачеканить отверстия из-под  затвердевания зачеканить отверстия из-под затвердевания зачеканить отверстия из-под  зачеканить отверстия из-под зачеканить отверстия из-под  отверстия из-под отверстия из-под  из-под из-под шпуров составом "Гидробетон СРГ-Ф2". Очистка инструмента Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор  и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор  оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор  должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор  быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор  вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор  водой сразу после применения. Схватившийся раствор водой сразу после применения. Схватившийся раствор  сразу после применения. Схватившийся раствор сразу после применения. Схватившийся раствор  после применения. Схватившийся раствор после применения. Схватившийся раствор  применения. Схватившийся раствор применения. Схватившийся раствор  Схватившийся раствор Схватившийся раствор  раствор раствор может быть удален только механическим способом. Расход материала Расход состава составляет 0,3-0,8 кг/шпур. Уход за поверхностью Обработанные поверхности следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое  поверхности следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое поверхности следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое  следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое  в течение 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое в течение 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое  течение 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое течение 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое  3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое 3-х суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое  суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое суток поддерживать во влажном состоянии (периодическое  поддерживать во влажном состоянии (периодическое поддерживать во влажном состоянии (периодическое  во влажном состоянии (периодическое во влажном состоянии (периодическое  влажном состоянии (периодическое влажном состоянии (периодическое  состоянии (периодическое состоянии (периодическое  (периодическое (периодическое орошение водой), защищать от механических повреждений, прямых солнечных лучей, атмосферных осадков. Упаковка и хранение Поставляется в мешках по (25±0,25) кг. Срок хранения 12 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих  хранения 12 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих хранения 12 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих  12 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих 12 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих  месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих  при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих  условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих  хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих  в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих  неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих  заводской упаковке в крытых сухих заводской упаковке в крытых сухих  упаковке в крытых сухих упаковке в крытых сухих  в крытых сухих в крытых сухих  крытых сухих крытых сухих  сухих сухих помещениях с влажностью воздуха не более 70 % при температуре не ниже +5 °С. 
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AutoCAD SHX Text
Указания по выполнению работ: 1 Этап - подготовка поверхности: 1. Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  здорового прочного бетона при помощи перфораторов и здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  прочного бетона при помощи перфораторов и прочного бетона при помощи перфораторов и  бетона при помощи перфораторов и бетона при помощи перфораторов и  при помощи перфораторов и при помощи перфораторов и  помощи перфораторов и помощи перфораторов и  перфораторов и перфораторов и  и и отбойных молотков; 2. Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  от ржавчины. Очистка производится пескоструйным от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  ржавчины. Очистка производится пескоструйным ржавчины. Очистка производится пескоструйным  Очистка производится пескоструйным Очистка производится пескоструйным  производится пескоструйным производится пескоструйным  пескоструйным пескоструйным или ручным способом. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности на 10мм; 3. Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  Очистка поверхности производится абразивным Очистка поверхности производится абразивным  поверхности производится абразивным поверхности производится абразивным  производится абразивным производится абразивным  абразивным абразивным инструментом, а так же водоструйным методом при помощи аппарата высокого давления; 4. Края ремонтируемой области оконтурить на глубину 10мм; 5. На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  арматуры от коррозии превышает допустимые значения, арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  от коррозии превышает допустимые значения, от коррозии превышает допустимые значения,  коррозии превышает допустимые значения, коррозии превышает допустимые значения,  превышает допустимые значения, превышает допустимые значения,  допустимые значения, допустимые значения,  значения, значения, данные элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в  элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в  арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в  демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в  Взамен наварить новый арматурный каркас в Взамен наварить новый арматурный каркас в  наварить новый арматурный каркас в наварить новый арматурный каркас в  новый арматурный каркас в новый арматурный каркас в  арматурный каркас в арматурный каркас в  каркас в каркас в  в в соответствии с проектом;    6. Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  ремонтных материалов смочить бетон до полного ремонтных материалов смочить бетон до полного  материалов смочить бетон до полного материалов смочить бетон до полного  смочить бетон до полного смочить бетон до полного  бетон до полного бетон до полного  до полного до полного  полного полного влагонасыщения. 2 Этап - укладка ремонтных материалов: 1. Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК слоем 1мм. Материал наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30°С. Срок твердения антикоррозионного покрытия перед последующими работами 5 суток.2. Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом ГИДРОБЕТОН  Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом ГИДРОБЕТОН Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом ГИДРОБЕТОН  разрушенные участки железобетона ремонтным составом ГИДРОБЕТОН разрушенные участки железобетона ремонтным составом ГИДРОБЕТОН  участки железобетона ремонтным составом ГИДРОБЕТОН участки железобетона ремонтным составом ГИДРОБЕТОН  железобетона ремонтным составом ГИДРОБЕТОН железобетона ремонтным составом ГИДРОБЕТОН  ремонтным составом ГИДРОБЕТОН ремонтным составом ГИДРОБЕТОН  составом ГИДРОБЕТОН составом ГИДРОБЕТОН  ГИДРОБЕТОН ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2. Материал укладывается методом заливки. Толщина слоя до 50мм. Не допускается  Материал укладывается методом заливки. Толщина слоя до 50мм. Не допускается Материал укладывается методом заливки. Толщина слоя до 50мм. Не допускается  укладывается методом заливки. Толщина слоя до 50мм. Не допускается укладывается методом заливки. Толщина слоя до 50мм. Не допускается  методом заливки. Толщина слоя до 50мм. Не допускается методом заливки. Толщина слоя до 50мм. Не допускается  заливки. Толщина слоя до 50мм. Не допускается заливки. Толщина слоя до 50мм. Не допускается  Толщина слоя до 50мм. Не допускается Толщина слоя до 50мм. Не допускается  слоя до 50мм. Не допускается слоя до 50мм. Не допускается  до 50мм. Не допускается до 50мм. Не допускается  50мм. Не допускается 50мм. Не допускается  Не допускается Не допускается  допускается допускается уплотнение ремонтного раствора погружным вибратором. При необходимости распределить  ремонтного раствора погружным вибратором. При необходимости распределить ремонтного раствора погружным вибратором. При необходимости распределить  раствора погружным вибратором. При необходимости распределить раствора погружным вибратором. При необходимости распределить  погружным вибратором. При необходимости распределить погружным вибратором. При необходимости распределить  вибратором. При необходимости распределить вибратором. При необходимости распределить  При необходимости распределить При необходимости распределить  необходимости распределить необходимости распределить  распределить распределить материал ручным инструментом. Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход  ручным инструментом. Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход ручным инструментом. Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход  инструментом. Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход инструментом. Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход  Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход  производятся при температуре не ниже +5 С. Расход производятся при температуре не ниже +5 С. Расход  при температуре не ниже +5 С. Расход при температуре не ниже +5 С. Расход  температуре не ниже +5 С. Расход температуре не ниже +5 С. Расход  не ниже +5 С. Расход не ниже +5 С. Расход  ниже +5 С. Расход ниже +5 С. Расход  +5 С. Расход +5°С. Расход Расход ремонтного состава  - 1900кг/м³.  3. После нанесения ремонтного состава обеспечить увлажнение поверхности в течении 3 суток. 4. Последующие работы проводить через 1 сутки. 5. Нанести проникающую гидроизоляцию КАЛЬМАТРОН слоем 2мм кистью. Перед нанесением  Нанести проникающую гидроизоляцию КАЛЬМАТРОН слоем 2мм кистью. Перед нанесением Нанести проникающую гидроизоляцию КАЛЬМАТРОН слоем 2мм кистью. Перед нанесением  проникающую гидроизоляцию КАЛЬМАТРОН слоем 2мм кистью. Перед нанесением проникающую гидроизоляцию КАЛЬМАТРОН слоем 2мм кистью. Перед нанесением  гидроизоляцию КАЛЬМАТРОН слоем 2мм кистью. Перед нанесением гидроизоляцию КАЛЬМАТРОН слоем 2мм кистью. Перед нанесением  КАЛЬМАТРОН слоем 2мм кистью. Перед нанесением КАЛЬМАТРОН слоем 2мм кистью. Перед нанесением  слоем 2мм кистью. Перед нанесением слоем 2мм кистью. Перед нанесением  2мм кистью. Перед нанесением 2мм кистью. Перед нанесением  кистью. Перед нанесением кистью. Перед нанесением  Перед нанесением Перед нанесением  нанесением нанесением основание смочить до полного влагонасыщения. Увлажнять 3 суток.

AutoCAD SHX Text
Указания по выполнению работ: 1 Этап - подготовка поверхности: 1. Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  здорового прочного бетона при помощи перфораторов и здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  прочного бетона при помощи перфораторов и прочного бетона при помощи перфораторов и  бетона при помощи перфораторов и бетона при помощи перфораторов и  при помощи перфораторов и при помощи перфораторов и  помощи перфораторов и помощи перфораторов и  перфораторов и перфораторов и  и и отбойных молотков; 2. Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным зачистить от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  от ржавчины. Очистка производится пескоструйным от ржавчины. Очистка производится пескоструйным  ржавчины. Очистка производится пескоструйным ржавчины. Очистка производится пескоструйным  Очистка производится пескоструйным Очистка производится пескоструйным  производится пескоструйным производится пескоструйным  пескоструйным пескоструйным или ручным способом. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности на 10мм; 3. Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  Очистка поверхности производится абразивным Очистка поверхности производится абразивным  поверхности производится абразивным поверхности производится абразивным  производится абразивным производится абразивным  абразивным абразивным инструментом, а так же водоструйным методом при помощи аппарата высокого давления; 4. Края ремонтируемой области оконтурить на глубину 10мм; 5. На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  арматуры от коррозии превышает допустимые значения, арматуры от коррозии превышает допустимые значения,  от коррозии превышает допустимые значения, от коррозии превышает допустимые значения,  коррозии превышает допустимые значения, коррозии превышает допустимые значения,  превышает допустимые значения, превышает допустимые значения,  допустимые значения, допустимые значения,  значения, значения, данные элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в  элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в  арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в  демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в  Взамен наварить новый арматурный каркас в Взамен наварить новый арматурный каркас в  наварить новый арматурный каркас в наварить новый арматурный каркас в  новый арматурный каркас в новый арматурный каркас в  арматурный каркас в арматурный каркас в  каркас в каркас в  в в соответствии с проектом;    6. Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  ремонтных материалов смочить бетон до полного ремонтных материалов смочить бетон до полного  материалов смочить бетон до полного материалов смочить бетон до полного  смочить бетон до полного смочить бетон до полного  бетон до полного бетон до полного  до полного до полного  полного полного влагонасыщения. 2 Этап - укладка ремонтных материалов: 1. Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК стержни покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК покрыть антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК антикоррозионным покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК покрытием КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК слоем 1мм. Материал наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30°С. Срок твердения антикоррозионного покрытия перед последующими работами 5 суток.2. Установить в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  Установить в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется Установить в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  опалубку. Крепеж опалубки осуществляется опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  Крепеж опалубки осуществляется Крепеж опалубки осуществляется  опалубки осуществляется опалубки осуществляется  осуществляется осуществляется монтажными анкерными соединениями и распорными балками.  3. Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  ремонтным составом Гидробетон Наливной ремонтным составом Гидробетон Наливной  составом Гидробетон Наливной составом Гидробетон Наливной  Гидробетон Наливной Гидробетон Наливной  Наливной Наливной -2. Материал наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  Материал наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя Материал наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  методом заливки в опалубку. Толщина слоя методом заливки в опалубку. Толщина слоя  заливки в опалубку. Толщина слоя заливки в опалубку. Толщина слоя  в опалубку. Толщина слоя в опалубку. Толщина слоя  опалубку. Толщина слоя опалубку. Толщина слоя  Толщина слоя Толщина слоя  слоя слоя 50-200мм. Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава  Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава  производятся при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава производятся при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава  при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава  температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава  не ниже +5 С. Расход ремонтного состава не ниже +5 С. Расход ремонтного состава  ниже +5 С. Расход ремонтного состава ниже +5 С. Расход ремонтного состава  +5 С. Расход ремонтного состава +5°С. Расход ремонтного состава Расход ремонтного состава  ремонтного состава ремонтного состава  состава состава "Гидробетон Наливной-1" - 1900кг/м³.  4. После нанесения ремонтного состава обеспечить увлажнение поверхности в течении 3 суток. 5. Последующие работы на участке можно проводить через 3 суток после выполнения ремонта.
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Указания по выполнению работ: 1. Работы вести при температуре не ниже +5°С. Работы вести при температуре не ниже +5°С. 2. Очистить поверхность от пыли, старых покрытий. Очистить поверхность от пыли, старых покрытий. 3. На стыке выполнить штрабу 25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок На стыке выполнить штрабу 25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок  стыке выполнить штрабу 25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок стыке выполнить штрабу 25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок  выполнить штрабу 25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок выполнить штрабу 25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок  штрабу 25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок штрабу 25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок  25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок 25х25мм, промыть, продуть и зачеканить составок  промыть, продуть и зачеканить составок промыть, продуть и зачеканить составок  продуть и зачеканить составок продуть и зачеканить составок  и зачеканить составок и зачеканить составок  зачеканить составок зачеканить составок  составок составок КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 4. Пробурить в стене шпуры диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг Пробурить в стене шпуры диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг  в стене шпуры диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг в стене шпуры диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг  стене шпуры диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг стене шпуры диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг  шпуры диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг шпуры диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг  диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг диаметром 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг  18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг 18-20 мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг  мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг мм под углом 45-60° к поверхности. Шаг  под углом 45-60° к поверхности. Шаг под углом 45-60° к поверхности. Шаг  углом 45-60° к поверхности. Шаг углом 45-60° к поверхности. Шаг  45-60° к поверхности. Шаг 45-60° к поверхности. Шаг  к поверхности. Шаг к поверхности. Шаг  поверхности. Шаг поверхности. Шаг  Шаг Шаг бурения 150 мм (уточнить после расшивки). 5. Скважины продуть, промыть и основательно пролить водой до полного водонасыщения в Скважины продуть, промыть и основательно пролить водой до полного водонасыщения в  продуть, промыть и основательно пролить водой до полного водонасыщения в продуть, промыть и основательно пролить водой до полного водонасыщения в  промыть и основательно пролить водой до полного водонасыщения в промыть и основательно пролить водой до полного водонасыщения в  и основательно пролить водой до полного водонасыщения в и основательно пролить водой до полного водонасыщения в  основательно пролить водой до полного водонасыщения в основательно пролить водой до полного водонасыщения в  пролить водой до полного водонасыщения в пролить водой до полного водонасыщения в  водой до полного водонасыщения в водой до полного водонасыщения в  до полного водонасыщения в до полного водонасыщения в  полного водонасыщения в полного водонасыщения в  водонасыщения в водонасыщения в  в в течение рабочей смены (7 часов). 6. Заполнить отверстия составом КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ (1:1 с водой) с помощью насосов Заполнить отверстия составом КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ (1:1 с водой) с помощью насосов  отверстия составом КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ (1:1 с водой) с помощью насосов отверстия составом КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ (1:1 с водой) с помощью насосов  составом КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ (1:1 с водой) с помощью насосов составом КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ (1:1 с водой) с помощью насосов  КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ (1:1 с водой) с помощью насосов КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ (1:1 с водой) с помощью насосов  (1:1 с водой) с помощью насосов (1:1 с водой) с помощью насосов  с водой) с помощью насосов с водой) с помощью насосов  водой) с помощью насосов водой) с помощью насосов  с помощью насосов с помощью насосов  помощью насосов помощью насосов  насосов насосов для нагнетания цементных растворов. Давление повышать постепенно до 0,5-2,0 атм.  нагнетания цементных растворов. Давление повышать постепенно до 0,5-2,0 атм. нагнетания цементных растворов. Давление повышать постепенно до 0,5-2,0 атм.  цементных растворов. Давление повышать постепенно до 0,5-2,0 атм. цементных растворов. Давление повышать постепенно до 0,5-2,0 атм.  растворов. Давление повышать постепенно до 0,5-2,0 атм. растворов. Давление повышать постепенно до 0,5-2,0 атм.  Давление повышать постепенно до 0,5-2,0 атм. Давление повышать постепенно до 0,5-2,0 атм.  повышать постепенно до 0,5-2,0 атм. повышать постепенно до 0,5-2,0 атм.  постепенно до 0,5-2,0 атм. постепенно до 0,5-2,0 атм.  до 0,5-2,0 атм. до 0,5-2,0 атм.  0,5-2,0 атм. 0,5-2,0 атм.  атм. атм. Инъектировать каждый шпур до выхода раствора в соседних шпурах и трещинах или  каждый шпур до выхода раствора в соседних шпурах и трещинах или каждый шпур до выхода раствора в соседних шпурах и трещинах или  шпур до выхода раствора в соседних шпурах и трещинах или шпур до выхода раствора в соседних шпурах и трещинах или  до выхода раствора в соседних шпурах и трещинах или до выхода раствора в соседних шпурах и трещинах или  выхода раствора в соседних шпурах и трещинах или выхода раствора в соседних шпурах и трещинах или  раствора в соседних шпурах и трещинах или раствора в соседних шпурах и трещинах или  в соседних шпурах и трещинах или в соседних шпурах и трещинах или  соседних шпурах и трещинах или соседних шпурах и трещинах или  шпурах и трещинах или шпурах и трещинах или  и трещинах или и трещинах или  трещинах или трещинах или  или или повышения давления инъектирования. 7. Через сутки зачеканить отверстия из-под шпуров составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. Через сутки зачеканить отверстия из-под шпуров составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 8. Обработанные поверхности следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном Обработанные поверхности следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном  поверхности следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном поверхности следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном  следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном  в течение 3-х суток поддерживать во влажном в течение 3-х суток поддерживать во влажном  течение 3-х суток поддерживать во влажном течение 3-х суток поддерживать во влажном  3-х суток поддерживать во влажном 3-х суток поддерживать во влажном  суток поддерживать во влажном суток поддерживать во влажном  поддерживать во влажном поддерживать во влажном  во влажном во влажном  влажном влажном состоянии (периодическое орошение водой), защищать от механических повреждений,  (периодическое орошение водой), защищать от механических повреждений, (периодическое орошение водой), защищать от механических повреждений,  орошение водой), защищать от механических повреждений, орошение водой), защищать от механических повреждений,  водой), защищать от механических повреждений, водой), защищать от механических повреждений,  защищать от механических повреждений, защищать от механических повреждений,  от механических повреждений, от механических повреждений,  механических повреждений, механических повреждений,  повреждений, повреждений, прямых солнечных лучей, атмосферных осадков.
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Ликвидация напорной течи
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Гидроизоляция проникающая  КАЛЬМАТРОН 2мм
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Гидроизоляция  КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ
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Указания по выполнению работ: Активные течи остановить материалом КАЛЬКАСТОП. Участок протечки расштробить перфоратором на глубину 50-70мм в форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и  на глубину 50-70мм в форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и на глубину 50-70мм в форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и  глубину 50-70мм в форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и глубину 50-70мм в форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и  50-70мм в форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и 50-70мм в форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и  в форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и в форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и  форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и форме ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и  ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и ласточкиного хвоста. Очистить лунку от крошки и  хвоста. Очистить лунку от крошки и хвоста. Очистить лунку от крошки и  Очистить лунку от крошки и Очистить лунку от крошки и  лунку от крошки и лунку от крошки и  от крошки и от крошки и  крошки и крошки и  и и загрязнений. Продуть и промыть участок водой под давлением. Непосредственно перед нанесением ремонтных материалов, пропитать рабочий участок  перед нанесением ремонтных материалов, пропитать рабочий участок перед нанесением ремонтных материалов, пропитать рабочий участок  нанесением ремонтных материалов, пропитать рабочий участок нанесением ремонтных материалов, пропитать рабочий участок  ремонтных материалов, пропитать рабочий участок ремонтных материалов, пропитать рабочий участок  материалов, пропитать рабочий участок материалов, пропитать рабочий участок  пропитать рабочий участок пропитать рабочий участок  рабочий участок рабочий участок  участок участок водой, до полного насыщения. Смешать К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на  до полного насыщения. Смешать К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на до полного насыщения. Смешать К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на  полного насыщения. Смешать К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на полного насыщения. Смешать К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на  насыщения. Смешать К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на насыщения. Смешать К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на  Смешать К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на Смешать К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на  К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на К АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на  АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на АЛЬМАСТОП с водой в пропорциях, указанных на  с водой в пропорциях, указанных на с водой в пропорциях, указанных на  водой в пропорциях, указанных на водой в пропорциях, указанных на  в пропорциях, указанных на в пропорциях, указанных на  пропорциях, указанных на пропорциях, указанных на  указанных на указанных на  на на упаковке. Материал следует замешивать в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в  Материал следует замешивать в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в Материал следует замешивать в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в  следует замешивать в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в следует замешивать в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в  замешивать в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в замешивать в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в  в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в  небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в небольшом количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в  количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в количестве (0,3-1,0 кг), вручную, в  (0,3-1,0 кг), вручную, в (0,3-1,0 кг), вручную, в  кг), вручную, в кг), вручную, в  вручную, в вручную, в  в в прорезиненных перчатках. Сформировать из раствора шар заложить его в углубление на  перчатках. Сформировать из раствора шар заложить его в углубление на перчатках. Сформировать из раствора шар заложить его в углубление на  Сформировать из раствора шар заложить его в углубление на Сформировать из раствора шар заложить его в углубление на  из раствора шар заложить его в углубление на из раствора шар заложить его в углубление на  раствора шар заложить его в углубление на раствора шар заложить его в углубление на  шар заложить его в углубление на шар заложить его в углубление на  заложить его в углубление на заложить его в углубление на  его в углубление на его в углубление на  в углубление на в углубление на  углубление на углубление на  на на половину глубины удерживая там до остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо  глубины удерживая там до остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо глубины удерживая там до остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо  удерживая там до остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо удерживая там до остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо  там до остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо там до остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо  до остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо до остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо  остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо остановки течи. Материал Кальмастоп необходимо  течи. Материал Кальмастоп необходимо течи. Материал Кальмастоп необходимо  Материал Кальмастоп необходимо Материал Кальмастоп необходимо  Кальмастоп необходимо Кальмастоп необходимо  необходимо необходимо перемешать и заложить в течение 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток  и заложить в течение 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток и заложить в течение 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток  заложить в течение 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток заложить в течение 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток  в течение 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток в течение 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток  течение 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток течение 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток  1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток 1 минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток  минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток минуты. Через 10 минут после остановки течи остаток  Через 10 минут после остановки течи остаток Через 10 минут после остановки течи остаток  10 минут после остановки течи остаток 10 минут после остановки течи остаток  минут после остановки течи остаток минут после остановки течи остаток  после остановки течи остаток после остановки течи остаток  остановки течи остаток остановки течи остаток  течи остаток течи остаток  остаток остаток углубления зачеканить составом «Кальматрон-Шовный», затем выполнить ремонт  зачеканить составом «Кальматрон-Шовный», затем выполнить ремонт зачеканить составом «Кальматрон-Шовный», затем выполнить ремонт  составом «Кальматрон-Шовный», затем выполнить ремонт составом «Кальматрон-Шовный», затем выполнить ремонт  «Кальматрон-Шовный», затем выполнить ремонт «Кальматрон-Шовный», затем выполнить ремонт  затем выполнить ремонт затем выполнить ремонт  выполнить ремонт выполнить ремонт  ремонт ремонт поверхности бетона составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией  бетона составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией бетона составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией  составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией  ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией  СРГ-Ф2 (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией СРГ-Ф2 (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией  (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией (20-30мм) и обмазать гидроизоляцией  и обмазать гидроизоляцией и обмазать гидроизоляцией  обмазать гидроизоляцией обмазать гидроизоляцией  гидроизоляцией гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН слоем 2мм.
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Указания по выполнению работ: 1. Очистить внутреннюю поверхность конструкций от загрязнений.  Очистить внутреннюю поверхность конструкций от загрязнений. Очистить внутреннюю поверхность конструкций от загрязнений.  внутреннюю поверхность конструкций от загрязнений. внутреннюю поверхность конструкций от загрязнений.  поверхность конструкций от загрязнений. поверхность конструкций от загрязнений.  конструкций от загрязнений. конструкций от загрязнений.  от загрязнений. от загрязнений.  загрязнений. загрязнений. Поровая структура поверхности бетона должна быть открытой.  структура поверхности бетона должна быть открытой. структура поверхности бетона должна быть открытой.  поверхности бетона должна быть открытой. поверхности бетона должна быть открытой.  бетона должна быть открытой. бетона должна быть открытой.  должна быть открытой. должна быть открытой.  быть открытой. быть открытой.  открытой. открытой. Очистка поверхности производится водоструйным методом при помощи  поверхности производится водоструйным методом при помощи поверхности производится водоструйным методом при помощи  производится водоструйным методом при помощи производится водоструйным методом при помощи  водоструйным методом при помощи водоструйным методом при помощи  методом при помощи методом при помощи  при помощи при помощи  помощи помощи аппарата высокого давления. 2. Внутреннюю поверхность лотка покрыть гидроизоляцией  Внутреннюю поверхность лотка покрыть гидроизоляцией Внутреннюю поверхность лотка покрыть гидроизоляцией  поверхность лотка покрыть гидроизоляцией поверхность лотка покрыть гидроизоляцией  лотка покрыть гидроизоляцией лотка покрыть гидроизоляцией  покрыть гидроизоляцией покрыть гидроизоляцией  гидроизоляцией гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН слоем 2мм. Предварительно смочить поверхность водой до  слоем 2мм. Предварительно смочить поверхность водой до слоем 2мм. Предварительно смочить поверхность водой до  2мм. Предварительно смочить поверхность водой до 2мм. Предварительно смочить поверхность водой до  Предварительно смочить поверхность водой до Предварительно смочить поверхность водой до  смочить поверхность водой до смочить поверхность водой до  поверхность водой до поверхность водой до  водой до водой до  до до полного насыщения.  Материал наносится шпателем кистью или  насыщения.  Материал наносится шпателем кистью или насыщения.  Материал наносится шпателем кистью или   Материал наносится шпателем кистью или  Материал наносится шпателем кистью или Материал наносится шпателем кистью или  наносится шпателем кистью или наносится шпателем кистью или  шпателем кистью или шпателем кистью или  кистью или кистью или  или или штукатурным пистолетом распылителем. Расход материала 3.2 кг/м²  пистолетом распылителем. Расход материала 3.2 кг/м² пистолетом распылителем. Расход материала 3.2 кг/м²  распылителем. Расход материала 3.2 кг/м² распылителем. Расход материала 3.2 кг/м²  Расход материала 3.2 кг/м² Расход материала 3.2 кг/м²  материала 3.2 кг/м² материала 3.2 кг/м²  3.2 кг/м² 3.2 кг/м²  кг/м² кг/м² (при слое 2мм) 3. После нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за  После нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за После нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за  нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за  гидроизоляции обеспечить влажностный уход за гидроизоляции обеспечить влажностный уход за  обеспечить влажностный уход за обеспечить влажностный уход за  влажностный уход за влажностный уход за  уход за уход за  за за поверхностью в течение 3-х суток.  4. Монтаж лотков осуществлять на состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min  Монтаж лотков осуществлять на состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min Монтаж лотков осуществлять на состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min  лотков осуществлять на состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min лотков осуществлять на состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min  осуществлять на состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min осуществлять на состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min  на состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min на состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min  состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min  КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ min  min min толщиной слоя 20мм. 
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ЗАДЕЛКА ШВОВ И ТРЕЩИН 1. Трещины с раскрытием менее 3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов Трещины с раскрытием менее 3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов  с раскрытием менее 3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов с раскрытием менее 3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов  раскрытием менее 3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов раскрытием менее 3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов  менее 3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов менее 3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов  3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов 3 мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов  мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов мм промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов  промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов промыть аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов  аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов  высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов  давления. При невозможности удаления из них продуктов давления. При невозможности удаления из них продуктов  При невозможности удаления из них продуктов При невозможности удаления из них продуктов  невозможности удаления из них продуктов невозможности удаления из них продуктов  удаления из них продуктов удаления из них продуктов  из них продуктов из них продуктов  них продуктов них продуктов  продуктов продуктов выщелачивания по трещине выполняется разделка механизированным или ручным инструментом на глубину до 5 мм. 2. Трещины шириной раскрытия 3-10 мм разделать под конусы на глубину не менее их раскрытия и зачистить. Трещины шириной раскрытия 3-10 мм разделать под конусы на глубину не менее их раскрытия и зачистить. 3. По трещинам шириной раскрытия более 10 мм пробить штрабы глубиной 20 мм и шириной 20 мм. По трещинам шириной раскрытия более 10 мм пробить штрабы глубиной 20 мм и шириной 20 мм. 4. Холодные швы бетонирования разделать по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при Холодные швы бетонирования разделать по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  швы бетонирования разделать по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при швы бетонирования разделать по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  бетонирования разделать по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при бетонирования разделать по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  разделать по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при разделать по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при по всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при всей длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при длине отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при молотками или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при или перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при перфораторами. Глубина разделки - 20-30 мм при  Глубина разделки - 20-30 мм при Глубина разделки - 20-30 мм при  разделки - 20-30 мм при разделки - 20-30 мм при  - 20-30 мм при - 20-30 мм при  20-30 мм при 20-30 мм при  мм при мм при  при при ширине шва 20 мм и более. Для швов меньшей ширины глубина разделки - 10-20 мм. 5. При обнаружении швов бетонирования разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние При обнаружении швов бетонирования разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  обнаружении швов бетонирования разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние обнаружении швов бетонирования разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  швов бетонирования разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние швов бетонирования разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  бетонирования разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние бетонирования разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние разделать их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние их с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние с помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние помощью перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние перфоратора на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние на глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние глубину не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние не менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  менее 40 мм. Очистить швы, внутренние менее 40 мм. Очистить швы, внутренние  40 мм. Очистить швы, внутренние 40 мм. Очистить швы, внутренние  мм. Очистить швы, внутренние мм. Очистить швы, внутренние  Очистить швы, внутренние Очистить швы, внутренние  швы, внутренние швы, внутренние  внутренние внутренние полости от непрочного, отслоившегося бетона. 6. Разделанные швы и штрабы обеспылить и промыть водой аппаратом высокого давления, при необходимости обезжирить. Разделанные швы и штрабы обеспылить и промыть водой аппаратом высокого давления, при необходимости обезжирить. 7. Непосредственно перед заделкой швы смачиваются до полного влагонасыщения бетона. Непосредственно перед заделкой швы смачиваются до полного влагонасыщения бетона. 8. Трещины с раскрытием менее 3 мм заделываются защитным составом КАЛЬМА ТРОН нанесением защитного состава шпателями. Трещины с раскрытием менее 3 мм заделываются защитным составом КАЛЬМА ТРОН нанесением защитного состава шпателями. 9. Трещины с общим раскрытием более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют Трещины с общим раскрытием более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  с общим раскрытием более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют с общим раскрытием более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  общим раскрытием более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют общим раскрытием более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  раскрытием более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют раскрытием более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют более 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют 3 мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют мм иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют иньектировть под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют под давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют давлением 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют 6 атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют атм. КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. Для этого используют  Для этого используют Для этого используют  этого используют этого используют  используют используют инъекторы, инъекционные трубки, гибкие шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После  инъекционные трубки, гибкие шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После инъекционные трубки, гибкие шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После  трубки, гибкие шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После трубки, гибкие шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После  гибкие шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После гибкие шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После  шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После  ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После  насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После  или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После  пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После  нагнетатели, работающие от компрессора. После нагнетатели, работающие от компрессора. После  работающие от компрессора. После работающие от компрессора. После  от компрессора. После от компрессора. После  компрессора. После компрессора. После  После После закрепления иньектора производится контрольное нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем  иньектора производится контрольное нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем иньектора производится контрольное нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем  производится контрольное нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем производится контрольное нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем  контрольное нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем контрольное нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем  нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем  в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем  трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем  воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем  для увлажнения бетонной поверхности. Затем для увлажнения бетонной поверхности. Затем  увлажнения бетонной поверхности. Затем увлажнения бетонной поверхности. Затем  бетонной поверхности. Затем бетонной поверхности. Затем  поверхности. Затем поверхности. Затем  Затем Затем приготавливают состав КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. При помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется  состав КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. При помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется состав КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. При помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется  КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. При помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ. При помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется  При помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется При помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется  помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется  электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется  в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется  рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется  емкости в течение 5 минут осуществляется емкости в течение 5 минут осуществляется  в течение 5 минут осуществляется в течение 5 минут осуществляется  течение 5 минут осуществляется течение 5 минут осуществляется  5 минут осуществляется 5 минут осуществляется  минут осуществляется минут осуществляется  осуществляется осуществляется перемешивание состава КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ с аодой б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  состава КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ с аодой б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов состава КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ с аодой б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ с аодой б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ с аодой б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  с аодой б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов с аодой б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  аодой б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов аодой б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов б соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов соотношении 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов 1:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  соответственно. Оптимальное соотношение компонентов соответственно. Оптимальное соотношение компонентов  Оптимальное соотношение компонентов Оптимальное соотношение компонентов  соотношение компонентов соотношение компонентов  компонентов компонентов подбирается опытном путем и зависит от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  опытном путем и зависит от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по опытном путем и зависит от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  путем и зависит от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по путем и зависит от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  и зависит от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по и зависит от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  зависит от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по зависит от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по от типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по типа нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по нагнетательного истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по истройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по  и ширины раскрытия трещины. Работы по и ширины раскрытия трещины. Работы по  ширины раскрытия трещины. Работы по ширины раскрытия трещины. Работы по  раскрытия трещины. Работы по раскрытия трещины. Работы по  трещины. Работы по трещины. Работы по  Работы по Работы по  по по инъектированию состава должны начинаться не ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  состава должны начинаться не ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в состава должны начинаться не ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  должны начинаться не ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в должны начинаться не ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  начинаться не ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в начинаться не ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  не ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в не ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в ранее, чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в  после приготовления раствора. Состав инъектируется в после приготовления раствора. Состав инъектируется в  приготовления раствора. Состав инъектируется в приготовления раствора. Состав инъектируется в  раствора. Состав инъектируется в раствора. Состав инъектируется в  Состав инъектируется в Состав инъектируется в  инъектируется в инъектируется в  в в трещину до полного ее заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого  до полного ее заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого до полного ее заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого  полного ее заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого полного ее заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого  ее заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого ее заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого  заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого  Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого  признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого признаком полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого  полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого полного насыщения трещины раствором является появление иньектируемого  насыщения трещины раствором является появление иньектируемого насыщения трещины раствором является появление иньектируемого  трещины раствором является появление иньектируемого трещины раствором является появление иньектируемого  раствором является появление иньектируемого раствором является появление иньектируемого  является появление иньектируемого является появление иньектируемого  появление иньектируемого появление иньектируемого  иньектируемого иньектируемого состаба в трещинах на смежных плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  в трещинах на смежных плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и в трещинах на смежных плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  трещинах на смежных плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и трещинах на смежных плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  на смежных плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и на смежных плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  смежных плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и смежных плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и плоскостях. После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и После полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и  зону трещины следует накрыть мешковиной и зону трещины следует накрыть мешковиной и  трещины следует накрыть мешковиной и трещины следует накрыть мешковиной и  следует накрыть мешковиной и следует накрыть мешковиной и  накрыть мешковиной и накрыть мешковиной и  мешковиной и мешковиной и  и и обильно поливать водой б течение 3-х суток. 10. После иньектирования заделать штрабы и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью После иньектирования заделать штрабы и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  иньектирования заделать штрабы и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью иньектирования заделать штрабы и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  заделать штрабы и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью заделать штрабы и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  штрабы и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью штрабы и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью и разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью разделанные под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью под конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью конус трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью трещины составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ вровень с поверхностью  вровень с поверхностью вровень с поверхностью  с поверхностью с поверхностью  поверхностью поверхностью и вбыполнить повторное накрывание мешковиной и обильное увлажнение поверхности в зоне трещины в течение 3-х суток. 11. Поберхность сооружения, подготобленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в Поберхность сооружения, подготобленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в  сооружения, подготобленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в сооружения, подготобленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в  подготобленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в подготобленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в  под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в  гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в  подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в подлежит отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в  отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в отдельной приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в  приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в приемке, ее состояние и качестбо фиксируются в  ее состояние и качестбо фиксируются в ее состояние и качестбо фиксируются в  состояние и качестбо фиксируются в состояние и качестбо фиксируются в  и качестбо фиксируются в и качестбо фиксируются в  качестбо фиксируются в качестбо фиксируются в  фиксируются в фиксируются в  в в акте на скрытые работы.
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